
Para el enganche de arneses de seguridad, se instalarán Dispositivos de Anclaje MARCELINO CAN72 en aquellas situaciones en las que se prevea que se pueda producir riesgo de CAÍDA A DISTINTO NIVEL y sea necesario disponer de distintos y sucesivos puntos a los que enganchar el arnés de seguridad a resultas de los SUCESIVOS CAMBIOS DE EMPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJADORES; se hace referencia a trabajos como, por ejemplo:

· MONTAJE de ANDAMIOS, PLATAFORMAS MOTORIZADAS, MONTACARGAS, etc.
· TRABAJOS DE CONSTRUCCION realizados desde ANDAMIOS, PLATAFORMAS MOTORIZADAS Y SIMILARES. 

· TRABAJOS en FACHADAS que por el constante cambo de posición de los trabajadores requieran distintos puntos de enganche para su arneses (GALERIAS, MIRADORES, …).


Se instalarán según las prescripciones del fabricante, que prevé su montaje:

· EMBEBIDO en pilares, vigas o forjados de la estructura de hormigón armado del edificio.

· AHORCADO en estructuras ya ejecutadas (y de resistencia suficiente) pilares, chimeneas, casetones, …

· AHORCADO e otros ANCLAJES MARCELINO, de las Series: T48, T65 y/o T90 HD.
Siempre siguiendo las instrucciones del fabricante y respetando sus restricciones al efecto.
